
 

Brona chwastownik 

 

Lp. Wyszczególnienie 
Jedn. 

miary 
Dane 

1 2 3 4 5 6 7 

1. Symbol maszyny - P510 P510/1 / P510/2 P510/3 / P510/4 P510/5 

2. Liczba sekcji - 2x1,5 4x1,2 / 4x1,5 6x1,2 / 6x1,5 8x1,5 

3. Szerokość robocza m 3 4,8 / 6 7,2 / 9 12 

4. Wymiary gabarytowe dla brony z wałem 

- szerokość mm 3000 4840 / 6000 7240 / 9000 - 

- długość mm 2970 - 

- wysokość transportowa mm 1230 1710 / 1930 2940 / 3620 - 

5. Wymiary gabarytowe dla brony 

- szerokość mm 2980 2550 / 2980 2550 / 2980 3500 

- długość mm  2300 2700 

- wysokość transportowa mm 1230 1710 / 1930 2940 / 3620 3200 

6. Sekcja robocza 

- typ zębów - sprężynowe: Ø7 lub Ø8  – podwójne, Ø9 – pojedyncze 

- głębokość robocza mm do 50 

- średnica zębów mm 7 lub 9 

- liczba rzędów zębów szt. 6 

- rozstaw rzędów zębów mm 250 

- rozstaw zębów Ø7 w rzędzie mm 150 

- rozstaw zębów Ø9 w rzędzie mm 300 

- liczba zębów  Ø7 w sekcji szt. 1,5m -30 / 1,2m-24 

- liczba zębów Ø9  w sekcji szt. 1,5m -30 / 1,2m-24 

- liczba zębów  Ø7 w narzędziu 
szt. 3m - 60 

4,8m -96  

 6m-120 

7,2m-144  

9m-180 
12m - 240 

- liczba zębów  Ø9 w narzędziu 
szt. 3m - 60 

4,8m -96  

 6m-120 

7,2m-144  

9m-180 
12m - 240 

7. Masy  

- brona z zębami  Ø7 
kg 3m - 270 

4,8m – 535  

 6m - 640 

7,2m – 760  

9m - 895 
12,0m - 1640 

- brona z zębami  Ø9 
kg 3m - 265 

4,8m – 520  

 6m - 620 

7,2m – 740  

9m - 865 
12,0m - 1590 

- brona z zębami Ø7 z wałem i płozą 
kg 3m - 420 

4,8m – 780  

 6m - 925 

7,2m – 1130  

9m - 136 
- 

8. Zapotrzebowanie mocy  

- dla brony 
KM 3m - 30 

4,8m – 48  

6m - 60 

7,2m – 72  

9m - 90 
12,0m - 120 

- dla brony z wałem i płozą 
KM 3m - 36 

4,8m – 58  

 6m - 72 

7,2m – 87 

9m - 108 
- 

9. Wydajność efektywna przy 

prędkości 10km/h ha/h 3m – 3,0 
4,8m – 4,8  

6m – 6,0 

7,2m – 7,2  

9m – 9,0 
12m - 12 

 


